	Sprechfunkverfahren im Seefunk 
	ab 2008



(nach der World Radiocommunication Conference (WRC-07) Geneva, 22 Oct. - 16 Nov. 2007)
 

	Seefunk - SRC
	 Binnenfunk - UBI

	GMDSS 
Routine Anruf an eine Funkstelle
	BINNEN 
Routine Anruf an eine Funkstelle

	Anruf 
ankündigen mit dem DSC Controller: 
[ selective/individual call – routine ] 
[ all ships call – routine ]
	 
	 

	Anruf an eine bestimmte Funkstelle 
auf dem zuvor angegebenen Kanal:
	Anruf an eine bestimmte Funkstelle 
auf einem Arbeitskanal:

	Name  Rufzeichen MMSI
der gerufenen Funkstelle
bzw. Ort Name (bei Dienststellen)
bzw. all stations 
this is 
Name Rufzeichen MMSI
der rufenden Funkstelle
Gesprächsgegenstand 
over 
	Schiffstyp Name 
der gerufenen Funkstelle
bzw.  Ort Name bei Dienststellen
bzw.  an alle Schiffsfunkstellen 
hier ist 
Schiffstyp Name Name
der rufenden Funkstelle
Fahrtrichtung und Standort 
Gesprächsgegenstand 
bitte kommen

	


	 

	GMDSS 
Sicherheitsmeldung
	BINNEN 
Sicherheitsmeldung

	Sicherheitsmeldung 
ankündigen mit dem DSC Controller:
[ all ships call – safety ] 
	 
	 

	Sicherheitsmeldung an alle 
auf Kanal 16:
	Sicherheitsmeldung an alle 
auf Kanal 10 - meist durch Behörden:

	SECURITE SECURITE SECURITE
all stations all stations all stations 
this is 
Name Name Name Rufzeichen MMSI
der rufenden Funkstelle
Text der Meldung: z.B. Position /Was ist passiert / Was soll geschehen
over
	SECURITE SECURITE SECURITE
an alle Schiffsfunkstellen 
(an alle Schiffsfunkstellen 
 an alle Schiffsfunkstellen)
hier ist 
Name Name (Name) 
der rufenden Revierzentrale/Behörde
Text der Meldung: z.B. Position der Behinderung/Was ist passiert / Was soll geschehen
Ende 

	
	 

	GMDSS 
Dringlichkeitsmeldung
	BINNEN 
Dringlichkeitsmeldung

	Dringlichkeitsmeldung 
ankündigen mit dem DSC Controller: 
[ all ships call – urgency ] 
	 
	 

	Dringlichkeitsmeldung an alle 
auf Kanal 16: 
	Dringlichkeitsmeldung an alle 
auf Kanal 10:

	PAN PAN PAN PAN PAN PAN
all stations all stations all stations 
this is 
Name Name Name Rufzeichen MMSI
der rufenden Funkstelle
Text der Meldung: z.B. Position /Was ist passiert / Was soll geschehen
over
	PAN PAN PAN PAN PAN PAN
an alle Schiffsfunkstellen 
(an alle Schiffsfunkstellen 
 an alle Schiffsfunkstellen)
hier ist 
Schiffstyp Name Name (Name) 
der rufenden Funkstelle
Fahrtrichtung und Standort 
Text der Meldung: z.B. Position /Was ist passiert / Was soll geschehen
bitte kommen

	


	 

	GMDSS 
Aufhebung einer Dringlichkeitsmeldung
	Binnen 
Aufhebung einer Dringlichkeitsmeldung

	Aufheben einer Dringlichkeitsmeldung 
auf Kanal 16:
	Aufheben einer Dringlichkeitsmeldung 
auf Kanal 10

	PAN PAN PAN PAN PAN PAN
all stations all stations all stations 
this is 
Name Name Name Rufzeichen MMSI
der rufenden Funkstelle
Cancel my urgency message  of __ UTC
(over)
	PAN PAN PAN PAN PAN PAN
an alle Schiffsfunkstellen 
(an alle Schiffsfunkstellen 
 an alle Schiffsfunkstellen)
hier ist 
Schiffstyp Name Name (Name) 
der rufenden Funkstelle
Fahrtrichtung und Standort 
Meine Dringlichkeitsmeldung von __ UTC ist aufgehoben 
Ende

	
 
	 

	GMDSS 
Notverkehr
	BINNEN 
Notverkehr

	Notverkehr
ankündigen mit dem DSC Controller:
[ distress settings ]
	 
	 

	Erst Notanruf 
als Einleitung der folgenden Notmeldung 
auf Kanal 16
	Erst Notanruf 
als Einleitung der folgenden Notmeldung 
im Verkehrskreis Nautische Information (AK) oder im Verkehrskreis Schiff-Schiff (Kanal 10):

	MAYDAY MAYDAY MAYDAY

this is 
Name Name Name Rufzeichen MMSI
der rufenden Funkstelle
	MAYDAY MAYDAY MAYDAY 

hier ist 
Schiffstyp Name Name Name 
der rufenden Funkstelle

	Dann Notmeldung auf Kanal 16:
	Dann Notmeldung auf dem selben Kanal:

	MAYDAY Name Rufzeichen MMSI
der rufenden Funkstelle
Position 
Mitteilung
Art des Notfalls = Was ist passiert 
Art der erbetenen Hilfe = Was soll geschehen
ggf. Angaben, die die Hilfe erleichtern können
over
	MAYDAY Schiffstyp Name 
der rufenden Funkstelle
Fahrtrichtung und Standort 
Mitteilung
Art des Notfalls = Was ist passiert 
Art der erbetenen Hilfe = Was soll geschehen
ggf. Angaben, die die Hilfe erleichtern können
bitte kommen

	


	 

	GMDSS 
Bestätigung einer Notmeldung
	BINNEN 
Bestätigung einer Notmeldung

	Bestätigung 
des Empfangs einer Notmeldung 
durch Küstenfunkstelle und Schiffe 
auf Kanal 16:
	Bestätigung 
des Empfangs einer Notmeldung 
nach Behörden auf Kanal 10:

	MAYDAY
Name Rufzeichen oder MMSI
des Havaristen
this is 
Name Rufzeichen 
der rufenden Funkstelle
RECEIVED MAYDAY 
	MAYDAY
Schiffstyp Name 
des Havaristen
hier ist
Name 
der rufenden Funkstelle
Erhalten MAYDAY 



	
Vor jedem weiteren Anruf im Notverkehr: 
1x MAYDAY
	
Vor jedem weiteren Anruf im Notverkehr: 
1x MAYDAY

	


	 

	GMDSS 
Funkstille gebieten
	BINNEN 
Funkstille gebieten

	Funkstille gebieten 
nur durch LEITSTELLE oder HAVARISTEN
auf Kanal 16:
	Funkstille gebieten 
nur durch LEITSTELLE oder HAVARISTEN
auf Kanal 10:

	Name des Störers 
bzw All Stations 
SILENCE MAYDAY
	Schiffstyp Name des Störers 
bzw an alle Schiffsfunkstellen 
SILENCE MAYDAY

	


	 

	GMDSS 
Beenden des Notverkehrs = 
Aufheben der Funkstille
	BINNEN 
Beenden des Notverkehrs = 
Aufheben der Funkstille

	Funkstille aufheben 
nur durch LEITSTELLE oder HAVARISTEN
auf Kanal 16:
	Funkstille aufheben 
nur durch LEITSTELLE oder HAVARISTEN
auf Kanal 10:

	MAYDAY
All Stations All Stations All Stations 
this is 
Name Name Name Rufzeichen der rufenden Funkstelle
Uhrzeit (dieser Aussendung) 
Name Rufzeichen MMSI des Havaristen
SILENCE FINI 
	MAYDAY
an alle Schiffsfunkstellen 
an alle Schiffsfunkstellen 
an alle Schiffsfunkstellen
hier ist
(Schiffstyp) Name der rufenden Funkstelle
Uhrzeit (dieser Aussendung)
Schiffstyp Name des Havaristen
SILENCE FINI 

	


	 

	GMDSS 
Kurzanruf bei laufendem Notverkehr
	 

	Dringlichkeits – Sicherheits - Anruf
ankündigen mit dem DSC Controller 
[ all ships call – urgency o. safety ] 
	 
	 

	Kurzanruf bei laufendem Notverkehr 
auf Kanal 16:
	 

	PAN PAN oder SECURITE
this is  
MMSI oder Name der rufenden Funkstelle
Ich werde auf Kanal 6 senden 
(over)
	 

	


	 

	GMDSS 
Rücknahme eines DSC Fehlalarms
	 

	Zurücknahme eine DSC Fehlalarms
auf Kanal 16:
	 

	All Stations All Stations All Stations 
this is 
Name Name Name Rufzeichen MMSI
der rufenden Funkstelle
cancel my false distress alert of .....UTC 


	 

	


	 

	GMDSS 
Weiterleiten einer gehörten Notmeldung
	BINNEN 
Weiterleiten einer Notmeldung

	Weiterleitung einer Notmeldung 
ankündigen mit dem DSC Controller: 
[ special call - distress relay all ] 
[ individual call – distress ]
	 
	 

	Notmeldung für den Havaristen
Nach einer gehörten Meldung 
auf Kanal 16:
	In der Regel durch Behörden
Weiterleitung der Notmeldung 
auf Kanal 10:

	MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY  
All Stations All Stations All Stations 
this is 
Name Name Name Rufzeichen MMSI
der rufenden Funkstelle
at ...UTC on CH .. following received 


Danach exaktes Zitat der empfangenen Notmeldung:
MAYDAY
Name Rufzeichen MMSI = Havarist!
Position 
Mitteilung
Art des Notfalls = Was ist passiert 
Art der erbetenen Hilfe = Was soll geschehen
ggf. Angaben, die die Hilfe erleichetern können
over 
	MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY
an alle Schiffsfunkstellen 
an alle Schiffsfunkstellen 
an alle Schiffsfunkstellen
hier ist
Schifftyp Name Name (Name) 
der rufenden Funkstelle 

Danach exaktes Zitat der empfangenen Notmeldung:
MAYDAY
Name Rufzeichen MMSI = Havarist!
Position 
Mitteilung
Art des Notfalls = Was ist passiert 
Art der erbetenen Hilfe = Was soll geschehen
ggf. Angaben, die die Hilfe erleichetern können
bitte kommen

	 
	 

	Notmeldung für den Havaristen
Nach einer Beobachtung 
auf Kanal 16
	Notanruf und Notmeldung für den Havaristen 
Nur durch Behörden - Nach einer Beobachtung 

	MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY  
All Stations All Stations All Stations 
this is 
Name Name Name Rufzeichen MMSI
der rufenden Funkstelle
at ...UTC following observed 


Beschreibung der Beobachtung :
MAYDAY
Beschreibung des Havaristen
Position 
Mitteilung
Art des Notfalls = Was ist passiert 
Art der erbetenen Hilfe = Was soll geschehen
ggf. Angaben, die die Hilfe erleichtern können

over
	MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY
an alle Schiffsfunkstellen 
an alle Schiffsfunkstellen 
an alle Schiffsfunkstellen
hier ist
Name Name (Name) 
der rufenden Funkstelle 
(um .... UTC folgendes beobachtet)

Beschreibung des Vorfalls und der Folgen für die Schiffahrt
bitte kommen


GMDSS: 
Die MMSI wird an Name/Rufzeichen angehängt, wenn der Funkverkehr per DSC angekündigt wurde!

NON GMDSS: 
Die MMSI entfällt. 

	Eingerahmt: Funksprüche 

	 

	Grau hinterlegt: Hinweise auf den Einsatz des Controllers 

	
	
	
	
	


 

Ganz helles grau: Erläuterungen, wessen Name/Rufzeichen genannt wird
 

Mittleres grau: Funksprüche, die in der Regel von Behörden gegeben werden. 
